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パルカップリング・チャックチェンジシステム

mm
kN
kN
μm

200
40.0
40.0
3

型　　　　式
サ イ ズ　øD
ク ラ ン プ 力
最大積載荷重
繰返し位置決め精度

CPM-200

パルカップリング (クランプベース) 仕様

立形旋盤への導入例 ―― パレットサイズ：ø500mm

ジグパレット

パルカップリング
パレットベース

ベースプレート

パルカップリング
クランプベース

øD
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ø500

65

パルカップリング・チャックチェンジシステム

立形旋盤への導入例 ―― ベースプレート

ガイドピン

ベースプレート

ベースプレート

アンクランプ油圧

パルカップリング
クランプベース

パルカプラ
ワークサポートエア

パルカプラ
ワーク着座確認エア

クランプベース
model CPM-200

パレットベース
model CPP-200

ワークサポート
エア

ワーク
着座確認
エア

パレット
着座確認
エア

アンクランプ油圧

ジグパレット

ガイドピン

パルカプラ
model WVP-2BPH

パルカプラ
model WVP-2BSH
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ジグ製作例 1

カップリングバルブ
model VHD

フローコントロールバルブ
model VCF

エアワークサポート
model CSS04  x  3 台

スイングクランプ
model CTT10  x  3 台

クランプ力：2.09 kN  x  3 台 ワーク保持力：1.3 kN  x  3 台

パルカップリング・チャックチェンジシステム

エアワークサポート
  model CSS04

カップリングバルブ
  model VHD

ワーク基準座スイングクランプ
model CTT10

フローコントロール
バルブ  model VCF

アンクランプ油圧

ワークサポート
エア

ワーク着座確認
エア

パレットベース
model CPP-200

クランプベース
model CPM-200

ガイドピン

パルカプラ
model WVP-2BPH

パルカプラ
model WVP-2BSH

クランプ油圧
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アンクランプ油圧

ジグ製作例 2

エクスパンションクランプ
model CGS-N12 (単動)  x  3 台

カップリングバルブ
model VHD

エアワークサポート
model CSS04  x  3 台

シーケンスバルブ
model VED

クランプ力：1.16 kN  x  3 台ワーク保持力：1.3 kN  x  3 台

パルカップリング・チャックチェンジシステム

クランプ油圧

ワークサポート
エア

ワーク着座確認
エア

エアワークサポート
  model CSS04

ワーク位置決め装置 カップリングバルブ
  model VHD

ジグパレット

ワーク

パレットベース
model CPP-200

クランプベース
model CPM-200

ガイドピン

シーケンスバルブ
model VED

エクスパンションクランプ
model CGS-N12  ( 単動 )

パルカプラ
model WVP-2BPH

パルカプラ
model WVP-2BSH
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仕様は改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

www.pascaleng.co.jp




